Architektur-Vermessung

Architektur-Vermessung - ein Begriff der 90er Jahre. Der
Begriff fUr eine neue Fachingenieurleistung: Die Vermes-
sung von Architektur. Ganz bewusst ist die Trennung mit
einem Bindestrich versehen. Wiirde die Vermessung un-
mittelbar an Architektur haften, kéme die Bedeutung je-
des einzelnen Wortes nur unzureichend zur Geltung. Ar-
chitektur ist der Gegenstand, Vermessung beschreibt die
Leistung. Vermessungstechnisch sind die Verfahren, ar-
chitekturgerecht die Ergebnisse.

offensichtlich, dass der Bedarf
an Architekturdaten unauf-

haltsam steigen wiirde. Uber die
Hilfte der Planungsleistungen be-
trafen inzwischen Umbauten, Sa-
nierungen, Modernisierungen.
Und nicht allein historische Bau-
werke, sondern auch Gebiude der
60er und 70er Jahre standen zur
Planung an. Fassadenansichten al-
leine reichten als Grundlage nicht
aus. Gefragt waren umfassende Be-
standsdarstellungen, allen voran
Grundrisse und Schnitte.

Gebdudebestandsdaten — zwei-
dimensionale und dreidimensionale
Darstellungen — sind das Ergebnis
einer Architektur-Vermessung. Sie
sind die Wurzeln qualitativ hoch-
wertiger Planungen im Bestand.

Architektur-Vermessung  be-
deutet aber nicht notwendiger-
weise das Vermessen eines Gebdu-
des. Es geht vielmehr darum, die
bauliche Realitit aus den gegebe-
nen Ressourcen so zu analysieren,
dass ein mit der Wirklichkeit und
fiir die jeweilige Aufgabenstellung
hinreichend  {ibereinstimmendes
digitales Gebaudemodell entsteht.

In vielen Fillen existieren noch
hervorragende Archivunterlagen.
Nicht allein jiingere Bauzeichnun-
gen verfligen iiber eine zufrieden-
stellende Qualitdt; insbesondere
sind es oft historische Planunterla-
gen, die eine iiberraschend gute
Qualitdt und Stimmigkeit aufwei-

Bereits Ende der 80er Jahre war
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sen. In einer vorbereitenden Plan-
recherche sind die brauchbaren
von den vermeintlich brauchbaren
Informationen zu trennen.

Gesucht ist der optimale Kom-
promiss: Die Ergebnisse sollen
den Anforderungen an die Zielset-
zung — Planen im Bestand oder Fa-
cility Management - geniigen. Zu-
gleich sollen die Kosten durch Be-
riicksichtigung vorhandener Res-
sourcen reduziert werden. Dabei

soll die Verantwortung fiir die
Richtigkeit und Vollstandigkeit der
Bestandsdaten mdglichst der Auf-
tragnehmer und nicht der Auftrag-

geber tragen. Und letztlich wird er-
wartet, dass die Ergebnisse nach-
haltig nutzbar bleiben. — Ein nicht
einfacher Abwagungsprozess!

Doch dieser entfillt, wenn gar
keine oder von vornherein nur un-
zureichende, von den am Projekt
Beteiligten als unbrauchbar emp-
fundene Archivunterlagen vorlie-
gen. Dann ist allein das 6rtliche
Aufmaf gefragt.

Nun umfasst das ortliche Auf-
maf} keineswegs nur die Vermes-
sungsleistung an sich. Gebadudebe-
stand erfassen, bedeutet das Analy-
sieren, das Bewerten und Gewich-
ten von Messungsdaten, insbeson-
dere mit Blick auf baukonstruktive
Gegebenheiten. Es umfasst das Ho-
mogenisieren und Idealisieren ver-
messener Geometrie. Die Idealisie-
rung ist ein entscheidender Schritt
beim Aufbau eines digitalen Gebéu-
deinformationssystems. Sie ist der
Schliissel fiir eine nachhaltige Nutz-
barkeit von Bestandsdaten.

Aber die Architektur-Vermes-
sung besitzt neben allen technischen
Finessen auch eine inhaltliche, ihre
eigentiimliche
Herausforde-
rung. Gegen-
stand der Ar-
chitektur-Ver-
messung  sind
Gebiude .
und die sind
mitunter  be-
wohnt.  Woh-
nungen geho-
ren zur Pri-
vatsphdre. Ein
natiirliches
und bisweilen

verstindliches

Kommunikation via Internet:

Eine mobile Software erméglicht das AufmaB vor Ort und das

CAD-System im Biiro

Misstrauen
wird den Auf-
mafSteams ent-
gegentreten.
Hier ist Sensi-
bilitdt gefragt.
Hier spielen



Menschen die Hauptrolle. Thr Wis-
sen um das Vergangene, das uns oft
gar nicht bekannt ist. Thre bangen
Fragen: Was geschieht hier? Und
woftir?

Diese Fragen machen die
Hauptsache — die Vermessung -
zur Nebensache. Und die Neben-
sache - das Zwischenmenschliche
— wird plétzlich zur Hauptsache!
Ohne die Beherrschung des
Nebensdchlichen kime das Haupt-
sichliche nicht zustande.

Seit Beginn der 90er Jahre ist
die IngenieurTeam2 GmbH auf das
Tatigkeitsfeld der Architektur-Ver-
messung spezialisiert. In vielen
Projekten hat sie bundesweit Er-
fahrung sammeln kénnen: Von Lo-
gistikzentren iiber Produktions-
stitten, privaten Wohn- und of-
fentlichen Verwaltungsgebauden

..............................................................................................

bis hin zu publikumsintensiven
Kaufhdusern und Bahnhdéfen.

Von allen Projekten war das
,Nebensichliche” beim , Haus der
Demokratie” in Berlin-Mitte am
ausgepragtesten. Diese Aufgaben-
stellung ist ein Paradebeispiel fiir
das knisternde Neben- und moti-
vierende Miteinander von Bewoh-
nern und Aufmafteam.

Das ,Haus der
Demokratie*

Die Friedrichstrafle — eine 3,3 km
lange Nord-Stid-Magistrale, die
vom Mehringplatz am Halleschen
Tor bis zum Oranienburger Tor
verlauft, galt um die Jahrhundert-
wende als Herzschlag der Metro-
pole. Hier steht das Haus der De-
mokratie, an der Ecke Friedrich-

strafle, Behrenstrafle.

Nach Vorstellungen der Miin-
chener Pschorr-Brauerei sollte das
Gebéude als ,Bierpalast” gestaltet
werden. 1887 war die Grundstein-
legung. Die Architekten Kayser &
v. Groszheim errichteten das Bau-
vorhaben im Barockstil. Wihrend
der Berliner im Parterre dem baye-
rischen Bier fréhnte, residierte im
ersten und zweiten Stock das in je-
nen Jahren weltbekannte , Castans
Panoptikum®.

Nachdem das Haus 1930 nach
den Plinen des Architekten Paul
Zimmerreimer umgebaut wurde,
kam es 1941 zur SchlieBung der
traditionellen Stétte. Der zweite
Weltkrieg zerstorte die beriihmte
FriedrichstraBe. Mit der Teilung
Berlins in den Nachkriegsjahren
wurde auch die Friedrichstrale







